DASAR® 215

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

encastré de sol extérieur, rond, inox, E27, 11W max, Ré&f. 229200
IP67, collerette inox 316
Douille E27
Le luminaire encastré dans le sol DASAR 215 UNI est ac-
cessible et séduit par son réflecteur en acier inoxydable et Nombre de douilles 1
son diffuseur en verre partiellement satiné. Grace a sa
classe de protection IP 67 il est optimal pour les zones ex- Code IP IP 67
térieures. Grace a sa douille inclinable E27, vous orientez cl de résist h IK 08
le faisceau lumineux de fagon individuelle. Le boitier est asse deresistance aux chocs
congu en verrel et acier |nonyab]e 316 de grande qualité. Résistance aux chocs 5 Joule
Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des
luminaires extérieurs SLV ? Montage Encastrement
Détails de montage Sol
@215
105 Charge mécanique 2t
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
28,3 Classe de protection |
Puissance en watts 1w
> . .
f@ 00 Coloris inox
Répartition de I'intensité lumineuse symétrique
Sortie lumineuse direct
Profondeur 22.5¢cm
Diameétre 21.5cm
Poids net 3.397 kg
Poids brut 4.222 kg
Forme de découpe rond
Profondeur d’encastrement 28.3cm
Diameétre d'encastrement 20cm
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Source Préconisée

1005289 T38 E27 , ampoule LED,
blanc, 8 W, 3000 K, IR-
C90, 240°
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