SLV

VERBINDINGSBOX TECHNISCHE SPECIFICATIES

rond, IP68, 4x 7-25 mm kabeldiameter Art.nr. 209268

De IP68 verbindingsbox is schroefbaar (FDM 3 schroef- IP-code IP 68

baar) uitgevoerd en voor allemaal kabelmontages, zowel

ondergronds als in de open lucht te gebruiken. Zij werden Nominale spanning 230V ~50Hz V
speciaal voor middelgrote kabeldiameters (7-25 mm) ont-

wikkeld en zijn bijzonder eenvoudig en geheel zonder spe- Veiligheidsklasse I

ciaal gereedschap te installeren. Evenzo kunnen deze een-

voudig weer geopend en daarom steeds weer opnieuw Kleur zwart
worden gebruikt en toegepast. Door de daarmee samen- Lengte 28.5 om
hangende herbruikbaarheid van de verbindingsbox ont- )

staat door hun toepassing een aanzienlijke kostenreductie. Diameter 10 em
De verbindingsbox is door zijn voordelen ten opzichte van

conventionele producten op de markt bijzonder concurre- Nettogewicht 0.416 kg
rend en zowel bij telecom-ondernemingen en bij de mees-

te elektrotechnische installateurs zeer populair. Bijzonder Brutogewicht 0.418 kg

vermeldenswaard is de weerstand tegen zure grond en
vuil. Daardoor kan de verbindingsbox ook in de grond wor-
den gezet.
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