SLV

SPOJOVACIi BOX TECHNICKA DATA

kulaty IP68, primér kabelu 4x 5-14 mm &. vyrobku 2209269
Spojovaci box IP68 je Sroubovatelny (Sroubovatelny FDM Kéd IP IP 68

3) a pouzivani se pro montaz kabelll jak pod zemi, tak i

venku. Byl vyvinuty specialné pro malé az stredni primeéry Jmenovité napéti 230V ~50Hz V
kabelll (5-14 mm) a Ize jej nainstalovat velmi snadno a

Uplné bez specidinich nastrojd. Boxy Ize stejné opét snad- Tfidaochrany I

no otevrit a tak opét pouzivat a vyuzivat. Z moznosti opé-

tovného pouzivani spojovacich box( vzniké jejich pouziva- Barva Zuta
nim vyraznd uspora nakladd. Spojovaci box je diky svym Délka 16 om
vyhodam oproti béznym, na trhu prodavanym produktim,

mimoradné konkurenceschopny a také mimoradné ob- Pramér 7.9 om

libeny u podnikd Telekom, jakoZ i u elektroinstalatérd. Mi-
moradnou vyhodou je odolnost proti plidnim kyselinam a Hmotnost netto 0.147 kg
hnilobé. Tim muZe byt spojovaci box zaveden i do zemé.

Celkova hmotnost 0.155 kg
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