SLV

CAJA DE CONEXION Datos técnicos

redonda, IP68, 4x diametros del cable de 5-14 mm Art. N.° 209269
La caja de conexion IP68 se puede atornillar (atornillable Cédigo IP IP 68
con FDM 3) y se puede utilizar para todo tipo de montajes,
tanto bajo la tierra como al aire libre. Ha sido especialmen- Voltaje nominal 230V ~50Hz V
te desarrollada para diametros de cable de pequefios a
medianos (5-14 mm) y puede instalarse de manera espe- Clase de proteccion I
cialmente simple y sin necesidad de herramientas especia- )
les. Ademés, esta puede volver a abrirse y, por lo tanto, Color amarillo
volver a utilizarse y colocarse unay otra vez. De la reutiliz- .

- : . ) Longitud 16.cm
abilidad vinculada a la caja de conexion resulta una nota-
ble reduccion de los costes. La caja de conexion es parti- Diametro 7.2¢em
cularmente competitiva debido a sus ventajas sobre los
productos convencionales en el mercado y es extremada- Peso neto 0.147 kg
mente popular tanto entre las empresas de telecomunica-
ciones como entre los instaladores eléctricos. Cabe men- Peso bruto 0.155 kg

cionar la resistencia a la tierra acida y a la podredumbre.
Asi, la caja de conexion puede colocarse en la tierra.
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