
TECHNISCHE DATENDASAR® 70
Outdoor Bodeneinbauleuchte, QPAR51, IP67, eckig,
edelstahl 304, max. 35W

Die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR
SQUARE GU10 überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und
teilsatinierten Glasabdeckung. Dank der dreh- und
schwenkbaren GU10 Fassung können Sie den Lichtkegel
individuell ausrichten. Und dank ihrer Schutzart IP 67 ist
sie optimal für Außenbereiche geeignet. Hinzu kommt das
hochwertige aus Edelstahl 316 und Glas gefertigte Gehäu-
se. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr innovati-
ver Partner für Außenleuchten aller Art.

Art. Nr. 229374

Fassung GU10

Anzahl Fassungen 1

Schwenkbereich 30 °

Horizontaler Drehbereich 90 °

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 67

Schlagfestigkeitsklasse IK 08

Schlagfestigkeit 5 Joule

Montage Einbau

Montagedetails Boden

Mechanische Belastung 2 t

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 35 W

Temperatur am Glas (Lichtaustritt) 127 °C

Farbe edelstahl

Lichtaustritt direkt

Länge 13 cm

Breite 13 cm

Tiefe 12 cm

Nettogewicht 1.22 kg
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Bruttogewicht 1.412 kg

Ausschnittsform quadratisch

Einbaulänge 12.4 cm

Einbaubreite 12.4 cm

Einbautiefe 13.5 cm

BIG WHITE Seite 843
Leuchtmittelempfehlung

1005075 LED Leuchtmittel QPAR-
51 , GU10, 2700K, grau

1005081 LED Leuchtmittel QPAR-
51 , GU10, 4000K, grau

1005273 QPAR51 GU10 , LED
Leuchtmittel 6W 2200
2700K CRI90 36°

1005078 LED Leuchtmittel QPAR-
51 , GU10, 3000K, grau
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