
TECHNISCHE SPECIFICATIESRUSTY SLOT 50
staande buitenlamp, TC-DSE, IP44, eisen geroest, L/-
B/H 12/12/50 cm, max. 11 W

De indirect naar beneden schijnende staande lampen van
de RUSTY SLOT serie maken indruk door hun buitenge-
wone roestige uitstraling. Dit wordt door een speciale che-
mische behandeling van het gebruikte FeCSi staal bereikt.
Daardoor wordt de armatuur uniek en wordt hij een abso-
lute bijzonderheid in elke installatie. Door zijn beveiligings-
klasse IP44 is hij geschikt voor buitengebruik. Als optie is
een grondpin plus een verbindingsbox voor de veilige,
elektrische aansluiting in het vierkante armatuur beschik-
baar. De twee verkrijgbare uitvoeringen worden beide di-
rect op 230 V netspanning aangesloten.

Art.nr. 229410

Fitting E27

Aantal fittingen 1

IP-code IP 44

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Vloer

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 11 W

Kleur roest

Lichtsterkteverdeling asymmetrisch

Lichtval direct

Lengte 12 cm

Breedte 12 cm

Hoogte 50 cm

Nettogewicht 12.37 kg

Brutogewicht 12.816 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005290 T38 E27 , led lichtbron wit
8W 4000K CRI90 240°

1005289 T38 E27 , led lichtbron wit
8W 3000K CRI90 240°

Accessoires
231230 GRONDPIN , voor GRA-

FIT, RUSTY SLOT,
LOGS staande lamp, ver-
zinkt staal, lengte 48 cm

228730 VERBINDINGSBOX ,
3-polig, IP68
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