SLV

RUSTY CONE DADOS TECNICOS

luminaria de apoio para exteriores, C35, redonda, aco Ref. n.° 209430

enferrujado, @/A 15/24 cm max. 40W, IP54
Casquilho E14

As luminarias de apoio de projecéo direta da série RUSTY

CONE persuadem através da sua aparéncia de ferrugem Lampada C35

invulgar. Com o aco FeCSi utilizado, forma-se, devido as -

condigdes meteoroldgicas, uma camada de ferrugem sob- Numero de tomadas 1

re a superficie, que protege a substancia real da corrosao La das incluid Na

subsequente. Desta forma, estes objetos de iluminacéao ampadas Incluidas |0

tgrnam—se exclusivos e esp?aals em gada instalacao. De- IP Code P54

vido a sua classe de protecao IP55, sao adequadas para

areas exteriores. Opcionalmente, existe uma estaca e uma Classe de resisténcia ao impacto K 02

caixa de ligacao para uma ligacao elétrica segura na haste

da luminaria. A ligagao elétrica das versoes disponiveis € Resisténcia ao impacto 0.2 Joule

respetivamente efetuada a uma tensao de rede de 230V.
Montagem Montagem a superficie
Pormenores da montagem Chéo
Tensaonominal primaria 220-240V ~50/60Hz

24 Classe de protecao |
Poténcia 40W
Cor ferrugem
>
315 Distribuicdo daintensidade lumino- | assimétrico

sa
Saida de luz direto-indireto
Altura 24 cm
Diametro 15¢cm
Pesoliquido 8.11 kg
Peso bruto 8.559 kg
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SLV

Recomendacgobes
1005285 C35 E14 , fonte de luz
LED fosco 4,2 W 2700 K
CRI90 320°
1005284 C35 E14 , fonte de luz
LED transparente 4,2 W
2700 K CRI90 320°
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