
INFORMATIONS TECHNIQUESBorne outdoor RUSTY
CONE 70
TC-DSE, IP54, ronde, acier rouillé, 15 x 70 cm (Ø/h),
max. 11 W

Les bornes à éclairage direct de la série RUSTY CONE
convainquent par leur aspect rouillé exceptionnel. Cet as-
pect est obtenu par un traitement chimique spécial de l'a-
cier FeCSi utilisé. Il confère au lampadaire un look unique
et contribue à la spécificité de chaque installation. L'indice
de protection IP54 signifie que cette lampe peut être in-
stallée à l'extérieur. A titre optionnel, un piquet et une boîte
de jonction sont disponibles pour le raccordement électri-
que fiable dans la tige ronde. Le raccordement des deux -
modèles disponibles se fait directement au réseau 230 V.
La série RUSTY CONE comporte également des éclaira-
ges de sol et est donc utilisable de manière universelle.

N° art. 229432

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 54

Classe de résistance aux chocs IK 02

Montage Apparent

Infos de montage Sol

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection II

Wattage 11 W

Coloris rouille

Répartition de l'intensité lumineuse asymétrique

Faisceau lumineux direct - indirect

Hauteur 70 cm

Diamètre 15 cm

Poids net 16.606 kg

Poids brut 17.627 kg
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Ampoules Recommandés

1005290 T38 E27 , ampoule LED
blanche 8 W 4000 K IRC
90 240°

1005289 T38 E27 , ampoule LED
blanche 8 W 3000 K IRC
90 240°

Accessoires
228730 BOÎTIER DE CONNEXI-

ON , 3 pôles, IP68

229423 PIQUET , pour RUSTY
CONE 40 et RUSTY
CONE 70, acier galvani-
sé, 50 cm
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