SLV

PROFILO LED GALEN DATI TECNICI
lampada per facciate outdoor, LED, 6500K, IP65, 1 m, Articolo 209481
grigio argento, 25W
Girevole od orientabile orientabile
Profilo in alluminio dotato di 18 potenti PowerLED. | sup-
porti di fissaggio gia incorporati consentono il montaggio Codice IP IP 65
direttamente a parete, a plafone e a terra. Il profilo orienta- - —
bile & adatto anche per I'uso esterno grazie al grado di Montaggio Superficie
protezione IP65. Il collegamento elettrico del profilo dispo- . - ) )
nibile in bianco luce diurna e bianco caldo avviene, tramite Dettagli di montaggio Soffitto,Pavimento, Parete
cavo di aIlmerjtaZlone in dotazione, a un allmgntatorg a Tensione nominale primaria o4V
corrente continua da 24V. Questo apparecchio contiene
lampadine LED incassate. Classe isolamento M
Wattaggio 23 W
Temperaturaambiente minima -20°C
Temperaturaambiente massima 45 °C
Lumen 1400 Im
Temperaturacolore 6500 Kelvin
Angolo di emissione 25°
Colore grigio
CRI 80
Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h
Emissione diretto
Larghezza 100 cm
Altezza 3.2¢cm
Profondita 7cm
Peso netto 1.644 kg
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Sorgente Luminosa

SLV

916548 2 F Pesolordo 1.959 kg
Accessori
470544 ALIMENTATORE LED
36W , 24V
1005383 Alimentatore LED , 60W
24V
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