
TECHNISCHE SPECIFICATIESGALEN LED PROFIL
outdoor gevellamp, led, 3000 K, IP65, 1 m, zilvergrijs,
25 W

Met 18 krachtige powerleds uitgerust aluminiumprofiel.
Door de al gemonteerde bevestigingssteunen kan de mon-
tage direct op wand, plafond en vloer plaats vinden. Door
de beveiligingsklasse IP65 is het kantelbare profiel ook ge-
schikt voor buitengebruik. Het in daglichtwitte- en warm
wit beschikbare profiel wordt via de ingebouwde toevoer
op een 24 V voedingsadapter aangesloten. Deze lamp be-
vat ingebouwde ledlampen.

Art.nr. 229482

Draai- of kantelbaar zwenkbaar

IP-code IP 65

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Vloer,Wand

Primaire nominale spanning 24V

Veiligheidsklasse III

Wattage 23 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Lumen 1330 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 25 °

Kleur grijs

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtval direct

Breedte 100 cm

Hoogte 3.2 cm

Diepte 7 cm

Nettogewicht 1.603 kg
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Brutogewicht 1.897 kg

Lichtbron

916557

Accessoires
470544 LEDVOEDING , 36 W, 24

V

1005383 Led voeding , 60W 24V
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