SLV

Appligue outdoor BIG INFORMATIONS TECHNIQUES
THEO

ALL

N° art. 229565
QPAR111, IP44, carrée, anthracite, max. 75 W -

Douille GU10
Appligue de la série BIG THEQ réalisé en aluminium et ver-
re qui masque I'ampoule. L'indice de protection IP44 si- Ampoule QPART11
gnifie que cg Ium!nalre peut étre pla.ce a Ilexteneur. I_.e rac- Nombre de douilles ]
cordement électrique de la lampe disponible en plusieurs
versions de couleur se fait directement au réseau 230 V. Lampes incluses Non

La série BIG THEO comporte également d'autres appli-
ques et plafonniers avec différentes douilles. Elle peut

Nombre de sorties lumineuses diffé- 1

donc étre utilisée de maniere universelle. rentes
Code IP IP 44
Montage Apparent

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

13,5 Indice de protection |
Wattage 75 W
13,5 % Coloris anthracite

Faisceau lumineux direct
Largeur 183 cm
Hauteur 13.5cm
Profondeur 13.5¢cm
Poids net 1.042 kg
Poids brut 1.188 kg
BIG WHITE, page 737

SLV Belgium - Herentalsebaan 429 - B-2160 Wommelgem - T +32 (0)3 385 30 08 - F +32 (0)3 385 30 09 - E info.be@slv.com

Derniere mise a jour 2023-12-27 11:15:28 - Sous réserve de modifications techniques

slv.com | 1




SLV

Ampoules Recommandés

1005278 QPAR111 GU10 , am-
poule LED argent 12,5 W
3000 K IRC 90 10°

1005274 QPAR111 GU10 , am-
poule LED transparente 8
W 2700 K IRC 90 38°

1005279 QPAR111 GU10 , am-
poule LED argent 12,5 W
3000 K IRC 90 30°

1005280 QPAR111 GU10, am-
poule LED argent 12,5 W
3000 K IRC 90 60°
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