BIG THEO

venkovni nasténné svitidlo, QPAR111, IP44, hranaté,
up/down, stfibrosedé, max. 150 W

Nasténné svitidlo rady BIG THEO vyrobené z hliniku a skla,
které skryva zarovky. Diky poloze dvou vestavénych obji-
mek vytvori namontované svitidio dva stejné, ale protilehlé
svetelné kuzele (UP/DOWN). Diky kryti IP44 je vhodné pro
venkovni oblast. Elektricka pripojka svitidla v nékolika ba-
revnych verzich je pfimo pripojena k sitovému napéti

230 V. Rada BIG THEO obsahuije dalsi alternativni nastén-
na i stropni svitidla s rliznymi paticemi a tim je univerzainé
pouZitelna.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 229574
Objimka GU10
Zarovky QPAR111
Pocet objimek 2
Véetné Zarovek Nie
Podéet riznych vystupt svétla 2

Kod IP IP 44
Tridarazové pevnosti IK 02
Montaz Néstavba

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tfidaochrany

Pfikon

75 W

Barva

Seda

Vystup svétla

primé — nepifimé

Sitka 13 cm
Vyska 27.6 cm
Hloubka 13.6 cm
Hmotnost netto 1.632 kg
Celkova hmotnost 1.834 kg
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Doporucena zarovka

1005278 QPAR111 GU10, LED
svételny zdroj stfibrny
12,5 W 3000 K CRI 90
10°

1005274 QPAR111 GU10, LED
svételny zdroj transpar-
entni 8 W 2700 K CRI 90
38°

1005279 QPAR111 GU10, LED
sveételny zdroj stfibrny
12,5 W 3000 K CRI 90
30°

1005280 QPAR111 GU10, LED
svételny zdroj stfibrny
12,5 W 3000 K CRI 90
60°
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