
TEKNISKE DATANAUTILUS
utendørs lyskaster, GU10/QPAR51, rustfritt stål, maks.
35 W, inkl. 1, 5 m ledning

De mobile lyskasterne i familien NAUTILUS er bestselgere
innen Plug & Play hos SLV, som i mange år har gjort utalli-
ge kommersielle og private uteområder mer attraktive.
Årsakene er åpenbare: kompromissløs kvalitet både når
det gjelder holdbarhet og fleksibilitet. Slik skaper utearma-
turene fra NAUTILUS unik stemning og vakker lyssetting i
hagen både i iskalde vinternetter og på varme sommerk-
velder. Det spiller ingen rolle om Nautilus lyser opp
blomster, trær eller vann. Familien NAUTILUS kommer i en
rekke ulike utførelser, ulike typer, fasonger og farger, med
støpsel eller åpen ledningsende, med monteringsplate eller
jordspyd. Ved eksemplarer med GU10-sokkel må du ta
hensyn til maksimale dimensjoner og wattstyrke for lyskil-
den som brukes (ikke med i leveringsinnholdet). Når får du
oppleve de mange fordelene ved denne klassikeren fra
SLV?

Art.nr. 229741

EL nummer 3240317

Sokkel GU10

Antall lyskilder 1

Svingområde 180 °

Horisontalt dreieområde 360 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 55

Slagfasthetsklasse IK 03

Slagfasthet 0.35 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Gulv,Vegg

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 25 W

Farge rustfritt stål

Lysåpning direkte

Lengde 10.5 cm

Diameter 9.5 cm

Nettovekt 0.587 kg

Bruttovekt 0.661 kg

BIG WHITE side 697
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Tilbehør

1005077 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
2700 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

1005273 QPAR51 GU10 , LED-lys-
kilde 6 W 2700 K CRI90
36 °

1005083 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
4000 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

1005080 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
3000 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

Tilbehør og lyspæreanbefaling
228730 KOBLINGSBOKS , 3-po-

let, IP68
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