NAUTILUS

DADOS TECNICOS

SLV

projetor para exteriores, QPAR51, ago inoxidavel, max. Ref. n.° 209741
35W, cabo de 1,5m

Numero de tomadas 1
Os projetores moveis da familia NAUTILUS séo os bes-
t-sellers da Plug & Play da SLV, que durante muitos anos Zonade abertura 180 °
enriqueceram inUmeras areas externas comerciais e parti-
culares. As razdes sao ¢bvias: Qualidade em termos de Faixade rotagéo horizontal 360 °

durabilidade e flexibilidade. Assim, uma luminaria para ex-
terior NAUTILUS garante um ambiente incomparavel e
efeitos marcantes no jardim, tanto nas noites mais rigoro-

Giratorio ou Articulavel

Rotativo e giratdrio

i ) N . IP Code IP 55
sas de inverno como nas noites quentes de verao. Nao
importa se pretende iluminar flores, &rvores ou dguas com Classe de resisténcia ao impacto K 03
o Nautilus. A familia NAUTILUS possui uma variedade de
designs de varios tipos, formas e cores, com ficha ou ex- Resisténcia ao impacto 0.35 Joule

tremidade de cabo aberto, com placa de montagem ou
ponta de aterramento. Para copias com a verséo GU10,
observe as dimensdes e poténcias maximas da lampada a
ser usada (néao incluida). Quando € que se deixa inspirar
pelas multiplas vantagens do classico SLV?

Montagem

Montagem a superficie

Pormenores da montagem

Teto,Chao,Parede

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe de protecao

105 Poténcia 25 W
o Cor ago inox
13,5
.\ Saida de luz direto
Yo
NS ‘%;’5 Comprimento 10.5cm
Diametro 9.5cm
Peso liquido 0.587 kg
Peso bruto 0.661 kg
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SLV

Recomendacodes
1005077 Lampada LED QPAR51 ,
GU10, 2700 K, preto
1005080 Lampada LED QPAR51 ,
GU10, 3000 K, preto
1005083 Lampada LED QPAR51 ,
GU10, 4000 K, preto
1005273
Acessorios
228730 CAIXA DE LIGAQAO , 3
polos, IP68
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