
TECHNISCHE DATENTERANG 270
Outdoor Wand- und Deckenleuchte, LED, 3000K, IP44,
oval, anthrazit, Sensor, 23W

Die Neuinterpretation klassischer Bauleuchten für die
Wand- und Deckenmontage mit einem bereits eingebau-
ten, leistungsstarken LED Modul. Verfügbar in den Gehäu-
sefarben weiß, silbergrau, und anthrazit ist die TERANG 2
XL SENSOR mit einem Sensor und satinierten Rundglas
versehen, was eine homogene Lichtverteilung garantiert.
Mit der Schutzart IP44 ist diese Leuchte auch für den Ein-
satz im Außenbereich konzipiert. Dank des bereits einge-
bauten LED-Treibers wird TERANG 2 XL SENSOR fertig
für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung gelie-
fert.

Art. Nr. 229955

IP Code IP 44

Schlagfestigkeitsklasse IK 03

Schlagfestigkeit 0.35 Joule

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Wand

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 22 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 45 °C

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.02

Lumen 1600 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 120 °

Farbe anthrazit

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 20000 h

Breite 27 cm

Höhe 15 cm

Tiefe 8.2 cm
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Nettogewicht 0.891 kg

Bruttogewicht 1.019 kg

Lichtquelle

954803
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