
TEKNISKE DATATERANG 2 XL SENSOR
utendørs vegg- og takarmatur, LED, 3000 K, IP44,
oval, antrasitt, sensor, 23W

Den nye tolkningen av klassiske byggarmatur for monte-
ring på vegg og tak har en integrert, kraftig LED-modul.
TERANG 2 XL SENSOR fås i utførelse i hvitt, sølvgrått og
antrasitt. Den har et rundt, satinert glass som gir en beha-
gelig jevn lysfordeling. Med kapslingsklasse IP44 er denne
armaturet også utformet for bruk utendørs. Takket være
den integrerte LED-Driveren er TERANG 2 XL SENSOR
klar for direkte tilkobling til 230 V nettspenning ved leve-
ring.

Art.nr. 229955

IP-kode IP 44

Slagfasthetsklasse IK 03

Slagfasthet 0.35 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 22 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 45 °C

Strobeeffekt (SVM) 0.02

Lysytelse 1600 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 120 °

Farge antrasitt

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 20000 h

Lysåpning direkte

Bredde 27 cm

Høyde 15 cm
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Dybde 8.2 cm

Nettovekt 0.891 kg

Bruttovekt 1.019 kg

Lyskilde

954803
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