SLV

AINOS TECHNICKA DATA

stropni svitidlo, LED, 3000K, kulaté, antracit &. vyrobku 220965

SLV AINOS, robustni, pfed vodou chranéné montazni Poget riznych vystupd svétla 1

feSeni, volitelng s nebo bez senzoru. Kulaté nasténné a

stropni svitidlo z hliniku, které je diky kryti IP44 vhodné pro Kod IP IP 44

venkovni oblast. Opalova svitici plocha, pod kterou se

nachézi jedna LED 18 W, je zasazena do lakovaného kry- Razova pevnost 0.2 Joule

tu. Svitidlo v nékolika barevnych verzich je pfimo pripojeno - -

k sitovému napéti 230 V, protoZe je jiz namontovan ovia- Montaz Nastavba

dac LED. Podrobnosti montaze Strop,Sténa
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni proud / napéti 500 mA
Tfidaochrany |

I 6.5
Pfikon 21 W
Teplotaprostredi 45 °C
030 Stroboskopicky efekt (SVM) 0.2

Lumen 1430 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zareni 120°°
Barva antracit
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Vystup svétla primé
Hmotnost netto 1.476 kg
Celkova hmotnost 1.637 kg
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