
DATI TECNICIRUSTY PATHLIGHT
lampada da terra, Outdoor lampadina a risparmio en-
ergetico GX53, IP44, ferro arrugginito, max. 9W

Le lampade da terra ad emissione diretta della serie RUS-
TY PATHLIGHT convincono grazie al loro particolarissimo
look effetto ruggine. Grazie all’acciaio FeCSi utilizzato, l’a-
zione degli agenti atmosferici crea sulla superficie una pati-
na di ruggine controllata che protegge il materiale sotto-
stante dall’ulteriore corrosione. Le lampade diventano
quindi dei veri e propri pezzi unici che rendono assolut-
amente particolare ogni installazione. La lampada è adatta
anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44.
Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola
da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo
rettangolare. Le due versioni disponibili si collegano alla re-
te elettrica da 230V.

Articolo 230090

Attacco GX53

Lampadine TCR-TSE

Numero di attacchi 1

Lampade incluse No

Codice IP IP 44

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 9 W

Colore ruggine

Emissione diretto

Lunghezza 15.5 cm

Larghezza 25 cm

Altezza 40 cm

Peso netto 11.04 kg

Peso lordo 11.654 kg
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Lampadina consigliata

1005271 LED GX53 , sorgente lu-
minosa bianco/lattiginoso
6W 3000K CRI94 120°

1005269 LED GX53 , sorgente lu-
minosa bianco/lattiginoso
6W 4000K CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , sorgen-
te luminosa a LED bian-
co/lattiginoso 6W 2700K
CRI90 120°

Accessori
228730 SCATOLA DI COLLEGA-

MENTO , 3 poli, IP68

229422 Picchetto , acciaio galva-
nizzato, lunghezza 50 cm
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