
Datos técnicosDASAR MODUL LED lu-
minaria empotrada de
suelo
IP67, angular, acero fino, para módulo led Twistable
de Philips

El proyector empotrable de suelo de alto voltaje DASAR
MODUL LED es transitable y convence con su embellece-
dor de acero inoxidable y su cubierta de cristal parcial-
mente satinada. Con su grado de protección IP 67, es ide-
al para un uso en exteriores. Gracias al casquillo GU10 gi-
ratorio y orientable, puede dirigir el haz de luz de manera
flexible. A esto se suma la carcasa de alta calidad de alu-
minio y acero inoxidable 316. Experimente la luz con SLV:
su socio de confianza para luminarias de exterior de todo
tipo desde hace 40 años.
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Casquillo PHJ65-d

Bombilla LED PHJ65-d

Número de casquillos 1

Bombilla(s) incluida(s) No

Código IP IP 67

Clase de resistencia al impacto IK 10

Resistencia al impacto 20 Joule

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Suelo

Carga mecánica 20 t

Voltaje nominal primario 230V ~50Hz

Clase de protección I

Potencia 20 W

Color acero inoxidable

IRC 90

Distribución de la intensidad lumino-
sa

de rotación simétrica

Salida de la luz Directa

Longitud 21.6 cm

Anchura 21.6 cm

Altura 16 cm

Peso neto 3.358 kg
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Peso bruto 3.661 kg

Forma de la estructura ronda

Diámetro de montaje 20 cm
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