
DANE TECHNICZNEDASAR MODUŁ LED
lampa podłogowa wpuszczana outdoor, IP67, kwadra-
towa, stal nierdzewna, do Philips LED Twistable Mo-
dule

DASAR MODUL LED to wysokonapięciowy wpuszczany
reflektor podłogowy, po którym można chodzić. Urzeka
obudową ze stali nierdzewnej i częściowo satynowaną po-
krywą szklaną. Dzięki stopniowi ochrony IP 67 doskonale
nadaje się do zastosowania na zewnątrz. Obracana i
przechylana oprawa żarówki GU10 umożliwia elastyczne
skierowanie stożka światła. Zaletą jest także obudowa wy-
konana z wysokiej jakości aluminium i stali nierdzewnej
316. Doświadcz oświetlenia marki SLV, która od 40 lat jest
niezawodnym partnerem w zakresie wszelkiego rodzaju
oświetlenia zewnętrznego.

Nr artykułu 230164

Oprawa PHJ65-d

Źródło światła LED PHJ65-d

Liczba opraw 1

Dołączony iluminator Nie

Kod IP IP 67

Klasa odporności na uderzenia IK 10

Odporność na uderzenia 20 Joule

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa

Obciążenie mechaniczne 20 t

Pierwotne napięcie znamionowe 230V ~50Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 20 W

Kolor stal nierdzewna

CRI 90

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie

Długość 21.6 cm

Szerokość 21.6 cm

Wysokość 16 cm

Waga netto 3.358 kg
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Waga brutto 3.661 kg

Forma do wycinania Okrągły

Średnica montażowa 20 cm
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