
TEHNIČNI PODATKIDASAR MODUL LED
zunanja talna vgradna svetilka, IP67, oglata, legirano
jeklo, za module Philips LED Twistable

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR
MODUL LED prepriča z delno glaziranim steklenim pokro-
vom in senčnikom iz nerjavnega jekla. S svojo vrsto zaščite
IP 67 je idealna za zunanjo uporabo. Zahvaljujoč vrtljivemu
in nagibnemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec prila-
godljivo namestite. Poleg tega je kakovostno ohišje iz alu-
minija in nerjavnega jekla 316. Doživite svetlobo s SLV – že
40 let zanesljiv partner za zunanje svetilke vseh vrst.

Št. art. 230164

Okov PHJ65-d

Žarnica LED PHJ65-d

Število okovov 1

Priložene žarnice Ne

IP koda IP 67

Kategorija odpornosti proti udarcem IK 10

Odpornost proti udaru 20 Joule

Montaža Vgradnja

Podrobnosti montaže Dno

Mehanska obremenitev 20 t

Primarna nazivna napetost 230V ~50Hz

Zaščitni razred I

El. moč 20 W

Barva legirano jeklo

CRI 90

Razporeditev svetilnosti simetrično vrtenje

Svetenje neposredno

Dolžina 21.6 cm

Širina 21.6 cm

Višina 16 cm

Neto teža 3.358 kg

SLV d.o.o. · Barjanska cesta 50 · 1000 Ljubljana · T +386 1 2009 730 · F +386 1 2009 733 · E info@slv.si
Zadnja posodobitev 2023-12-27 10:25:10 · Tehnične spremembe pridržane slv.com | 1



Bruto teža 3.661 kg

Oblika izreza okrogla

Premer vgradnje 20 cm
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