SLV

SITRA

Datos técnicos

luminaria de pared de exterior, de una llama, Art. N.° 230355

TCR-TSE, IP44, antracita, 9 W como maximo
Casquillo GX53

La luminaria de pared de una llama SITRA es de aluminio y

vidrio estructurado, el cual cubre la bombilla. Gracias al Bombilla TCR-TSE

grado de proteccion IP44, es apta para su uso en exterio- - -

res. La conexion eléctrica de la luminaria disponible en dos Numero de casquillos 1

colores se realiza a la tension eléctrica de 230 V. Ademas, Bombill incluid N

la serie SITRA incluye luminarias de pared de dos llamas'y, ombilla(s) incluida(s) °©

por lo tanto, se puede usar de forma universal. Ntmero de salidas de luz diferentes 1
Cédigo IP IP 44

Am%' 16,2 Montaje Superficie
Detalles de montaje Pared

I 5,4 Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de proteccion |

W Potencia 9w
Color antracita
Salida de laluz Directa
Anchura 10cm
Altura 10cm
Profundidad 16.2 cm
Peso neto 0.71 kg
Peso bruto 0.803 kg
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SLV

Bombilla recomendada

1005271 TCR TSE GX53, bombil-
la led blanco / opalina 6 -
W 3000 K CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , bombilla
led blanco / opalina 6 W
2700 K CRI90 120°
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