
TEKNISKE DATACONE
pullert, A60, IP54, antrasitt, maks. 100W

CONE er en kjegleformet pullert i aluminium til utendørs
bruk. Lyslyskilden er dekket av et strukturert, klart glass.
Muligheten for gjennomgående ledningsføring gjør det
enklere å installere armaturet ute. armaturet med kaps-
lingsklasse IP54 kommer i to fargevarianter.

Art.nr. 230435

EL nummer 3217062

Sokkel E27

Antall lyskilder 1

IP-kode IP 54

Slagfasthetsklasse IK 05

Slagfasthet 0.7 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 100 W

Farge antrasitt

Lysåpning direkte - indirekte

Høyde 24 cm

Diameter 19 cm

Nettovekt 2.496 kg

Bruttovekt 2.808 kg

BIG WHITE side 660
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Tilbehør

1005305 A60 E27 Toppspeilt krom
, LED-lyskilde krom 7, 5
W 2700 K CRI90 180 °

1005303 A60 E27 , LED-lyskilde
klar 7,5 W 2700 K CRI90
320 °

1005302 A60 E27 , LED-lyskilde
hvit 13,2 W 2700 K CRI90
220 °

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 2


