
INFORMATIONS TECHNIQUESBorne outdoor OTOS
GLAS
TC-TSE, IP43, anthracite, max. 15 W

La borne ronde OTOS GLAS, réalisée en aluminium et en
verre, est disponible en deux versions de couleur. La con-
struction spéciale de la tête d'éclairage permet l'émission
d'une lumière non éblouissante. Indice de protection IP43,
donc indiqué pour l'extérieur. Set de goujons à scellement
inclus pour un montage aisé. En option, un jeu de vis à
double filetage est disponible comme accessoire de mon-
tage alternatif.

N° art. 230465

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 43

Classe de résistance aux chocs IK 04

Montage Apparent

Infos de montage Sol

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 15 W

Coloris anthracite

Répartition de l'intensité lumineuse symétrique

Faisceau lumineux direct - indirect

Hauteur 93.5 cm

Diamètre 15.5 cm

Poids net 2.894 kg

Poids brut 4.096 kg
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Ampoules Recommandés

1005303 A60 E27 , ampoule LED
transparente 7,5 W 2700
K IRC 90 320°

1005302 A60 E27 , ampoule LED
blanche 13,2W 2700 K
IRC 90 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED
blanche 9 W 2700 K IRC
90 220°

1005304 A60 E27 , ampoule LED
satinée 7,5 W 2700 K IRC
90 320°

Accessoires
228730 BOÎTIER DE CONNEXI-

ON , 3 pôles, IP68

228753 JEU DE VIS , en inox M8,
avec écrous borgnes,
chevilles et rondelles
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