NAUTILUS SPIKE KOM-
PAKT

venkovni svitidlo s trnem, LED, 3000K, antracit, 230 V,
3,3W

Svitidlo s trnem NAUTILUS SPIKE KOMPAKT osazené vy-
soce vykonnymi PowerLED je k dispozici s barvou svétla
tepla bila. Svitidlo vyrobené z hliniku se pfipoji pfimo k sito-
vému napéti 230 V pomoci pfivodniho vedeni v¢. sitového
konektoru. Diky kryti IP44 je svitidio vhodné pro venkovni
oblast. Toto svitidio obsahuje vestavené zarovky LED.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 231025
Otoc¢né nebo vykyvné vykyvné
Kéd IP P 44
Tridarazové pevnosti IK 04
Razova pevnost 0.5 Joule
Montaz Nastavba

Podrobnosti montaze

Podlaha,Podlaha s pfisluenstvim

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany

Prikon 3.8W
Minimalni teplota prostredi -20°C
Maximalni teplota prostredi 45 °C
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 300 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel z&feni 30°
Barva antracit
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Vystup svétla pfimé
Délka 6.5¢cm
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Svételného Zdroje

SLV

954787 F Vyska 9cm
Pramér 6.5cm
Délka trnu do zemé 17.5cm
Hmotnost netto 0.447 kg
Celkova hmotnost 0.54 kg
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