
TECHNICKÁ DATANAUTILUS
venkovní svítidlo s trnem, LED, 3000K, IP65, hranaté,
antracit, 9 W

Svítidlo s trnem NAUTILUS k zabodnutí do země. Svítidlo
se připojí přímo k síťovému napětí 230 V pomocí přívod-
ního vedení vč. síťového konektoru. Vestavěná COB LED
přesvědčí vysokým světelným tokem a příjemnou barvou
světla. Díky krytí IP65 je reflektor vhodný pro venkovní ob-
last. Hlavu svítidla namontovanou pomocí držáku na bo-
dec lze sklopit k optimálnímu osvětlení. Řada SMALL
SQUARE LED dále obsahuje verzi k montáži na stěnu a
strop. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.

Č. výrobku 231035

Otočné nebo výkyvné výkyvné

Kód IP IP 65

Třída rázové pevnosti IK 04

Rázová pevnost 0.5 Joule

Montáž Mobil

Podrobnosti montáže Podlaha,Podlaha s příslušenstvím

Primární jmenovité napětí 100-277V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 700 mA

Třída ochrany I

Příkon 8.5 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Úroveň rozběhového proudu 5 A

Doba trvání rozběhového proudu 25 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.01

Lumen 660 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 45 °

Barva antracit

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h
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Výstup světla přímé

Délka 8 cm

Šířka 7 cm

Výška 11.7 cm

Délka trnu do země 21 cm

Hmotnost netto 0.933 kg

Celková hmotnost 1.142 kg
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