
TEKNISKE DATAFLAC BEAM
Utendørs fasadelampe, LED, 3000 K, IP65, steingrå,
med Philips DLMi modul 1600 lm, 27 W

FLAC BEAM er en utendørs lyskaster / flomlys som er uts-
tyrt med svært effektive LED-moduler fra Philips. Lyskaste-
ren består av aluminium og kan monteres på vegg, tak og
gulv ved hjelp av den integrerte monteringsbøylen. Lyskas-
teren er vippebar og dreiebar. Den har en integrert nettled-
ning på to meter inklusiv jordet IP-støpsel som kan kobles
direkte til 230 V nettspenning. Med kapslingsklasse IP65
er lyskasteren, som finnes med 1600 lm, egnet til utendørs
bruk. I tillegg finnes det en HIT-variant for utladningslyskil-
der. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.

Art.nr. 231072

EL nummer 3213032

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 65

Slagfasthet 0.5 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Gulv,Vegg

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 27 W

Omgivelsestemperatur 35 °C

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 35 °C

Strobeeffekt (SVM) 0.05

Lysytelse 1600 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 60 °

Farge grå

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 50000 h

Lysåpning direkte
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Høyde 22 cm

Diameter 17 cm

Nettovekt 2.823 kg

Bruttovekt 3.199 kg

BIG WHITE side 693

Lyskilde
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