
TEKNISKE DATAIPERI 50
Utendørs stålampe, LED, 4000 K, IP44, antrasitt, 48
LED, L/B/H 17, 4/12, 7/50, 2 cm

IPERI 50 er en kvadratisk pullert i aluminium. Den er utstyrt
med mange kraftige SMD LED. Med kapslingsklasse IP44
er den egnet til bruk utendørs. De forskjellige fargevarian-
tene leveres med en koblingsboks for enklere montering.
Et jordspyd finnes som ekstrautstyr. I tillegg kan installasjo-
nen utvides med veggarmatur fra samme serie. Denne ar-
maturet inneholder integrerte LED-lyslyskilder.

Art.nr. 231305

EL nummer 3223967

IP-kode IP 44

Slagfasthetsklasse IK 02

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 4.5 W

Minimal omgivelsestemperatur -25 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Strobeeffekt (SVM) 0.03

Lysytelse 400 lm

Lysfargetemperatur 4000 Kelvin

Spredningsvinkel 100 °

Farge antrasitt

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 25000 h

Lysåpning direkte

Lengde 12.7 cm

Bredde 17.4 cm
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Høyde 50.2 cm

Nettovekt 1.579 kg

Bruttovekt 2.014 kg

BIG WHITE side 681

Lyskilde

916413

Tilbehør og lyspæreanbefaling
231231 JORDSPYD , for IPERI,

galvanisert stål, lengde
50 cm inkl. skruer
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