SLV

IPERI 50 TEHNICNI PODATKI
zunanja samostojeca svetilka, LED, 4000 K, IP44, an- &t. art. 231305
tracitna, 48 LED, D/S/V 17,4/12,7/50,2 cm

IP koda IP 44
Kvadratna samostojeca svetilka IPERI 50 iz aluminija je
opremljena s Stevilnimi zmogljivimi SMD LED Zarnicami. Kategorija odpornosti proti udarcem | K02
Spada v zascitni razred P44, zato je primerna za zunanjo
uporabo. Vse barve razli¢ice imajo dodano priklju¢no Skat- Montaza Nadgradnja
lo za lazjo montazo. Dodatno je na voljo ozemljitveni klin. - N
Svetilko lahko dopolnite z ustreznimi stenskimi svetilkami Podrobnosti montaze Dno
iste linije, ki jih naroCite dodatno. Ta svetilka vsebuje vgra- Primarna nazivna napetost 900-240V ~50/60Hz

jene LED zamice.

Zascitnirazred Il

4 El. moé& 4.5W
minimalna temperatura okolja -25°C
A/1;,7
50 maksimalna temperatura okolja 40 °C
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0.038
/ Lumni 400 Im
6,

2

31'5\‘ 165 Barvna temperatura 4000 Kelvin
Kot sevanja 100 °
Barva antracit
CRI 80
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 25000 h
Svetenje neposredno
Dolzina 12.7 cm
Sirina 17.4 cm
Visina 50.2 cm
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SLV

Svetlobnega Vira

916413 G Neto teza 1.579 kg
Dodatki Bruto teza 2.014 kg
231231 OZEMLJITVENI KLIN , BIG WHITE Stran 681

za IPERI, pocinkano je-
klo, dolzina 50 cm, vKlj.
vijake
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