IPERI WALL

venkovni nasténné svitidlo, LED, 4000K, IP44, antracit,
48 LED, 5 W

Nasténné svitidlo IPERI WALL vyrobené z hliniku je vyba-
veno velikym poc¢tem kust vysoce vykonnych SMD LED.
Diky kryti IP44 je vhodna pro venkovni oblast. Disponibilni
barevné verze se dodavaji véetné spojovaciho boxu k
snadné montazi. Dodatecné Ize rozsffit instalaci o prislusné
stojaci lampy série. Toto svitidio obsahuje vestavené
zarovky LED.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 231315
Kod IP P 44
Tridarazové pevnosti IK 02
Montaz Néastavba
Podrobnosti montaze Sténa

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany

Prikon 45W
Minimalni teplota prostredi -25°C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.038
Lumen 400 Im
Teplotabarvy svétla 4000 Kelvin
Barva cerna
CRI 80

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 25000 h
Vystup svétla primé
Sitka 12.5cm
Vyska 6.5cm
Hloubka 15cm
Hmotnost netto 0.501 kg

SLV Czech s.r.o. - V Sedlci 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 739 282 - E info@cz.slv.com

Posledni aktualizace 2024-01-03 18:34:55 - Technické zmény vyhrazeny

slv.com | 1




SLV

Svételného Zdroje

916413 Celkova hmotnost 0.61 kg

@ -]
@

BIG WHITE strana 780

SLV Czech s.r.o. - V Sedici 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 739 282 - E info@cz.slv.com
Posledni aktualizace 2024-01-03 18:34:55 - Technické zmény vyhrazeny

slv.com | 2




