
TEKNISKE DATAARROCK SLOT
pullert, LED GU10 51 mm, IP44, firkantet, salt & pep-
per, granitt, 4 W LED

SLOT pullert i ARROCK-serien avgir et indirekte lys og be-
står av naturproduktet granitt. Dermed blir hver armatur
helt unik. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til bruk
utendørs. Et jordspyd for enkel montering finnes som ek-
strautstyr. Tilkoblingen krever 230 V nettspenning.

Art.nr. 231440

EL nummer 3217057

Sokkel GU10

Antall lyskilder 1

IP-kode IP 55

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 4 W

Farge grå

Lysåpning direkte

Lengde 13 cm

Bredde 13 cm

Høyde 70.5 cm

Nettovekt 24.74 kg

Bruttovekt 26.513 kg

BIG WHITE side 649
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Tilbehør

1005076 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 2700, K hvit

Tilbehør og lyspæreanbefaling
228730 KOBLINGSBOKS , 3-po-

let, IP68

231235 JORDSPYD , til AR-
ROCK STONE og AR-
ROCK SLOT, galvanisert
stål
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