SLV

SITRA 360 SL SPIKE TECHNICKA DATA

venkovni svitidlo s trnem, dvé Zarovky, TCR-TSE, 1P44, &. vyrobku 231535
antracit, max. 18 W

Objimka GX53
Svitidlo s trnem SITRA 360 SL SPIKE vyrobené z hliniku je
diky kardanové oto¢nym a sklopnym hlavam i kryti IP44 Pocet objimek 2
vhodné témér pro vSechny pozadavky venkovniho osveét-
leni. Svitidlo se pripoji k sitovému napéti 230 V pomoci Akéni okruh 90°

sitového kabelu vé. sitového konektoru. Rada SITRA 360

SL SPIKE obsahuje dalsi stojaci, nasténna i stropni svitidla,

a tim je univerzalné pouzitelna.

Kod IP IP 44
-§
Tridarazové pevnosti IK 04
/10

67 Razova pevnost 0.5 Joule

Montaz Nastavba
@@ - .

Podrobnosti montaze Podlaha

40
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz

Horizontalni akéni okruh

90 °

Otoéné nebo vykyvné

otocné a vykyvné

Tridaochrany

Prikon 9w
Barva antracit
Vystup svétla primé
Délka 28 cm
Sirka 11.6cm
Vyska 67 cm
Hmotnost netto 1.845 kg
Celkova hmotnost 2.686 kg
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SLV

Doporuc¢ena zarovka

1005271 LED GX53, svételny
zdroj bily/mléény 6 W
3000 K CRI 94 120°

1005269 LED GX53, svételny
zdroj bily/mléény 6 W
4000 K CRI 90 120°

1005272 LED GX53, svételny
zdroj bily/mléény 6 W
2700 K CRI 90 120°
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