
TEKNISKE DATASITRA 360 SL SPIKE
utendørs spot med jordspyd, to lyskilder, TCR-TSE,
IP44, antrasitt, maks. 18W

Spydarmatur SITRA 360 SL SPIKE består av aluminium.
armaturhodene er vippebar og dreiebar i alle retninger.
Med kapslingsklasse IP44 er armaturet egnet til omtrent al-
le typer utendørs belysning. Nettledningen har et integrert
støpsel og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. SIT-
RA 360-SL SPIKE omfatter også stå- vegg- og takarmatur
og kan benyttes overalt.

Art.nr. 231535

EL nummer 3254869

Sokkel GX53

Antall lyskilder 2

Svingområde 90 °

Horisontalt dreieområde 90 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 44

Slagfasthetsklasse IK 04

Slagfasthet 0.5 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 9 W

Farge antrasitt

Lysåpning direkte

Lengde 28 cm

Bredde 11.6 cm

Høyde 67 cm

Nettovekt 1.845 kg

Bruttovekt 2.686 kg
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BIG WHITE side 703

Tilbehør

1005271 TCR TSE , LED-lyskilde
hvit/melkeaktig 6 W 3000
K CRI94 120 °

1005269 TCR TSE , LED-lyskilde
hvit/melkeaktig 6 W 4000
K CRI90 120 °

1005272 TCR TSE GX53 , LE-
D-lyskilde hvit/melkeaktig
6 W 2700 K CRI90 120 °
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