
TECHNICKÁ DATACV-SPOT 40
venkovní svítidlo s trnem, LED GU10 51 mm, IP65, ne-
rezová ocel 304, D/Š/V 11,8/7,8/40 cm, 4 W

U svítidla s bodcem CV-SPOT 40 vyrobeného z kartáčova-
né nerezové oceli je zvolená žárovka LED chráněna před
vnějšími vlivy sklem. Kombinace nerezové oceli a skla při-
tom svítidlu propůjčuje klasicky kvalitní charakter. Díky krytí
IP65 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Mohou být
použity různé délky tyčí. Svítidlo se připojí k síťovému na-
pětí 230 V pomocí přívodního vedení vč. síťového konekto-
ru.

Č. výrobku 231672

Žárovky LED GU10 51mm

Počet objímek 1

Včetně žárovek Nie

Akční okruh 180 °

Otočné nebo výkyvné výkyvné

Kód IP IP 65

Třída rázové pevnosti IK 04

Rázová pevnost 0.5 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Podlaha

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 4 W

Barva nerezová ocel

Výstup světla přímé

Délka 11.8 cm

Šířka 12.5 cm

Výška 15 cm

Hmotnost netto 1.294 kg

Celková hmotnost 1.731 kg
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Doporučená žárovka

1005273 QPAR51 GU10 , LED
světelný zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005079 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
bílá

1005274 QPAR111 GU10 , LED
světelný zdroj transpar-
entní 8 W 2700 K CRI 90
38°
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