
TECHNISCHE DATENCV SPOT
Outdoor Spiessleuchte, LED GU10 51 mm, IP65, edel-
stahl 304, L/B/H 11,8/7,8/40 cm, 4W

Bei der aus gebürstetem Edelstahl gefertigten Spiess-
leuchte CV-SPOT 40 wird das gewählte LED- Leuchtmittel
durch ein Glas vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Kom-
bination aus Edelstahl und Glas verleiht ihr dabei einen
klassisch hochwertigen Charakter. Durch die Schutzart
IP65 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Dabei
ist sie in unterschiedlichen Stablängen verfügbar. Der elek-
trische Anschluss erfolgt mittels Zuleitung inkl. Netzstecker
an 230V Netzspannung.

Art. Nr. 231672

Leuchtmittel LED GU10 51mm

Anzahl Fassungen 1

Leuchtmittel inklusive Nein

Schwenkbereich 180 °

Dreh- oder Schwenkbar tiltable

IP Code IP 65

Schlagfestigkeitsklasse IK 04

Schlagfestigkeit 0.5 Joule

Montage Aufbau

Montagedetails Boden

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 4 W

Farbe edelstahl

Lichtaustritt direkt

Länge 11.8 cm

Breite 12.5 cm

Höhe 15 cm

Nettogewicht 1.294 kg

Bruttogewicht 1.731 kg
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Leuchtmittelempfehlung

1005273 QPAR51 GU10 , LED
Leuchtmittel 6W 2200
2700K CRI90 36°

1005079 LED Leuchtmittel QPAR-
51 , GU10, 3000K, weiß

1005274 QPAR111 GU10 , LED
Leuchtmittel transparent
8W 2700K CRI90 38°
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