
INFORMATIONS TECHNIQUESSpot sur piquet outdoor
CV-SPOT 40
LED, GU10 51 mm, IP65, acier inox 304, 11,8 x 7,8 x 40
cm (Lxlxh), 4 W

L'ampoule LED du spot sur piquet CV-SPOT 40 en inox
brossé est protégée des influences extérieures par un ver-
re. La combinaison d'acier inox et de verre lui confère un
aspect classique haut de gamme. L'indice de protection
IP65 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur.
Ce luminaire est disponible avec des tiges de longueurs
différentes. Le raccordement électrique se fait au réseau
230 V au moyen d'un câble doté d'une fiche.

N° art. 231672

Ampoule LED GU10 51mm

Nombre de douilles 1

Lampes incluses Non

Plage d'inclinaison 180 °

Pivotant ou inclinable pivotant

Code IP IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 04

Résistance au choc 0.5 Joule

Montage Apparent

Infos de montage Sol

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 4 W

Coloris inox

Faisceau lumineux direct

Longueur 11.8 cm

Largeur 12.5 cm

Hauteur 15 cm

Poids net 1.294 kg

Poids brut 1.731 kg
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Ampoules Recommandés

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED 6 W 2200 2700 K
IRC 90 36°

1005079 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 3000 K, blanc

1005274 QPAR111 GU10 , am-
poule LED transparente 8
W 2700 K IRC 90 38°

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Dernière mise à jour 2023-12-27 11:15:28 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 2


