
DATI TECNICICV-SPOT 40
lampada a picchetto outdoor, LED GU10 51 mm, ac-
ciaio inox 304, L/La/H 11,8/7,8/40 cm, 4W

La lampada a picchetto in acciaio inox spazzolato CV-S-
POT 40 è dotata di un vetro che protegge le lampadine
LED scelte dagli agenti esterni. La combinazione di acciaio
inox e vetro le dona un carattere classico dallo stile pregia-
to. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al
grado di protezione IP65. Sono disponibili steli di lunghez-
za diversa. L’apparecchio si collega alla rete elettrica da
230V tramite il cavo di alimentazione con spina.

Articolo 231672

Lampadine LED GU10 51mm

Numero di attacchi 1

Lampade incluse No

Orientabilità 180 °

Girevole od orientabile orientabile

Codice IP IP 65

Classe di resistenza all’urto IK 04

Resistenza all’urto 0.5 Joule

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 4 W

Colore acciaio inox

Emissione diretto

Lunghezza 11.8 cm

Larghezza 12.5 cm

Altezza 15 cm

Peso netto 1.294 kg

Peso lordo 1.731 kg
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Lampadina consigliata

1005079 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
bianco

1005273 QPAR51 GU10 , sorgente
luminosa a LED 6W 2200
2700K CRI90 36°

1005274 QPAR111 GU10 , sorgen-
te luminosa a LED traspa-
rente 8W 2700K CRI90
38°
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