
TECHNISCHE GEGEVENSCV-SPOT 40
outdoor grondpin, LED, GU10, 51mm, IP65, roestvrij
staal 304, L/B/H 11,8/7,8/40 cm, 4W

De gekozen LED-lamp van de grondpinarmatuur CV-S-
POT 40, gemaakt van geborsteld roestvrij staal, wordt
door glas beschermd tegen invloeden van buitenaf. De
combinatie van roestvrij staal en glas geeft het armatuur
een degelijke klassieke uitstraling. Dankzij beschermklasse
IP65 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het ar-
matuur is verkrijgbaar met verschillende staaflengtes. Met
behulp van de toevoerleiding met netstekker wordt het ar-
matuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.

Art.nr. 231672

Lamp LED GU10 51mm

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Zwenkbereik 180 °

Draai- of zwenkbaar kantelbaar

IP-code IP 65

Schokbestendigheidsklasse IK 04

Schokbestendigheid 0.5 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving grond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse I

Wattage 4 W

Kleur roestvrij staal

Lichtuitlaat direct

Lengte 11.8 cm

Breedte 12.5 cm

Hoogte 15 cm

Nettogewicht 1.294 kg

Brutogewicht 1.731 kg
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Aanbevolen Lichtbron

1005273 QPAR51 GU10 , led ar-
matuur 6W 2200 2700K
CRI90 36°

1005079 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000K, wit

1005274 QPAR111 GU10 , led ar-
matuur doorschijnend 8W
2700K CRI90 38°
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