
TECHNISCHE SPECIFICATIESCV-SPOT 40
outdoor lamp met grondpin, LED GU10 51 mm, IP65,
roestvrij staal 304, L/B/H 11,8/7,8/40 cm, 4 W

Bij de uit geborsteld RVS vervaardigde pinlamp CV-SPOT
40 wordt de gekozen led-lichtbron door een glas tegen
van buiten komende invloeden beveiligd. De combinatie uit
RVS en glas verleent hem daarbij een klassiek hoogwaar-
dig karakter. Door de beveiligingsklasse IP65 is de lamp
geschikt voor buitengebruik. Daarbij is hij in verschillende
staaflengten beschikbaar. De lamp wordt via het aansluits-
noer incl. netstekker op 230 V aangesloten.

Art.nr. 231672

Lichtbronnen LED GU10 51mm

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Kantelbereik 180 °

Draai- of kantelbaar zwenkbaar

IP-code IP 65

Slagvastheidsklasse IK 04

Slagvastheid 0.5 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Vloer

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 4 W

Kleur roestvrij staal

Lichtval direct

Lengte 11.8 cm

Breedte 12.5 cm

Hoogte 15 cm

Nettogewicht 1.294 kg

Brutogewicht 1.731 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005079 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, wit

1005274 QPAR111 GU10 , led
lichtbron transparant 8W
2700K CRI90 38°
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