
DANE TECHNICZNECV-SPOT 40
lampa wbijana w grunt outdoor, LED GU10 51 mm,
IP65, stal nierdzewna 304, D/S/W 11,8/7,8/40 cm, 4W

W przypadku lampy wbijanej w grunt CV-SPOT 40 wyko-
nanej ze szczotkowanej stali nierdzewnej wybrane źródło
światła LED jest chronione przed wpływami zewnętrznymi
za pomocą elementu szklanego. Połączenie stali nierdzew-
nej i szkła nadaje lampie klasyczny, luksusowy charakter.
Dzięki stopniowi ochrony IP65 lampa nadaje się do użytku
na zewnątrz. Lampa jest dostępna z prętami o różnej dłu-
gości. Podłączenie odbywa się przewodem zasilającym z
wtyczką sieciową do napięcia sieciowego 230V.

Nr artykułu 231672

Źródło światła LED GU10 51mm

Liczba opraw 1

Dołączony iluminator Nie

Zakres przechyłu 180 °

Obrotowa lub przechylna Wersja przechylna

Kod IP IP 65

Klasa odporności na uderzenia IK 04

Odporność na uderzenia 0.5 Joule

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 4 W

Kolor stal nierdzewna

Emisja światła bezpośrednie

Długość 11.8 cm

Szerokość 12.5 cm

Wysokość 15 cm

Waga netto 1.294 kg

Waga brutto 1.731 kg
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Zalecane źródło światła

1005273 QPAR51 GU10 , źródło
światła LED 6 W 2200
2700 K CRI90 36°

1005079 LED QPAR51 , źródło
światła, GU10 3000 K, bi-
ałe

1005274 QPAR111 GU10 , źródło
światła LED transparent-
ne 8 W 2700 K CRI90 38°

SLV Poland Sp. z o.o. · Poznańska 356 · 05-850 Ożarów Mazowiecki · T +48 (22) 722 49 75 · E slv@slv.pl
Ostatnia aktualizacja 2023-12-27 13:39:55 · Zastrzega się możliwość zmian technicznych slv.com | 2


