
TEHNIČNI PODATKICV-SPOT 40
zunanja svetilka s klinom, LED GU10, 51 mm, IP65 le-
girano jeklo 304, D/Š/V 11,8/7,8/40 cm, maks. 4 W

Svetilka z ozemljitvenim klinom iz brušenega legiranega
jekla CV-SPOT 40 deluje z LED žarnico po vaši izbiri. Žar-
nica je pred vremenskimi vplivi zaščitena s steklom. Kako-
vostna svetilka je izdelana iz legiranega jekla in stekla, zato
ima klasičen videz. Svetilka spada v zaščitni razred IP65,
zato je primerna za zunanjo uporabo. Na voljo je s klini raz-
ličnih dolžin. Deluje prek napajalnega voda in električnega
vtiča neposredno na omrežju z napetostjo 230 V.

Št. art. 231672

Žarnica LED GU10 51mm

Število okovov 1

Priložene žarnice Ne

Obseg nihanja 180 °

Vrtljivo ali nagibno zasučna

IP koda IP 65

Kategorija odpornosti proti udarcem IK 04

Odpornost proti udaru 0.5 Joule

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Dno

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred I

El. moč 4 W

Barva legirano jeklo

Svetenje neposredno

Dolžina 11.8 cm

Širina 12.5 cm

Višina 15 cm

Neto teža 1.294 kg

Bruto teža 1.731 kg
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Priporočilo za žarnico

1005273 QPAR51 GU10 , LED-s-
vetilo, 6 W 2200 2700 K
CRI90 36°

1005079 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 3000K, bela

1005274 QPAR111 GU10 , LED-s-
vetilo, transparentno 8 W
2700 K CRI90 38°
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