BENDO

SLV

TECHNICKA DATA

venkovni svitidlo pro osvétleni cest a stojaci lampa, &. vyrobku 231825
LED, 3000K, antracit, D/S/V 32/21/42 cm

) Pocet riznych vystupt svétla 1

Uhlova stojaci lampa BENDO vyrobena z hliniku je vybave-

na velkym poctem vykonnych LED. Diky kryti IP55 je vhod- Kéd IP IP 55

na pro venkovni oblast. T dostupné velikosti se dodavaji s

kabelem bez koncovky k jednoduché montéZi. Volitelng je Ttidarazové pevnosti IK06

k dispozici kotva do betonu, spojovaci box a box spojky T. ; ,

Tato stojaci lampa z fady navrzené Carstenem Witschem Razova pevnost 1 Joule
obsahuje namontované zarovky LED. LED ve svitidle ne- Montas Nastavba

mUzZe byt vymeénéna.
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Podrobnosti montaze

Podlaha,Podlaha s pfisluenstvim

Stmivatelné

Ano

Technologie stmivani

Stmivac pro fazové zatizeni

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany

Prikon 6.5 W
Minimalni teplota prostredi -25°C
Maximalni teplota prostredi 50 °C
Teplotau skla (vyzafovani svétla) 50 °C
Lumen 420 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel z&feni 80°
Barva antracit
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 35000 h
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SLV

Svitivost symetricky
Vystup svétla primé
Délka 32cm
Sitka 21cm
Vyska 42 cm
PrisluSenstvi Hmotnost netto 2.334 kg
228726 INSTALACNI KRABICE T Celkova hmotnost 3.550 kg
, Gernd, IP 68 )
228730 SPOJOVACI BOX , 3pdl-
ovy, IP68
231849 BETONOVE KOTVY ,
pro venkovni stojaci lam-
pu BENDO, stfibrné
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