SLV

BENDO TECHNISCHE DATEN

Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, anthrazit Art. Nr. 231865

Die angewinkelte, aus Aluminium gefertigte Wandleuchte Anzahl unterschiedliche Lichtaus- 1

BENDO ist mit einer groBen Stiickzahl von leistungsstar- lasse

ken LED ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP55 ist sie fUr

den AuBenbereich geeignet. Diese Wandleuchte, aus der IP Code IP 55
on Carsten Witsch designten Leuchten Serie, enthalt ein- - -

v ' I 9 , § I Schlagfestigkeitsklasse IK 06

gebaute LED-Lampen. Die LED kann in der Leuchte nicht

ausgetauscht werden.

Schlagfestigkeit 1 Joule
Montage Aufbau
Montagedetails Wand
Dimmbar Ja

32,5
Technologieder Dimmung Phasenanschnitt
Anzahl Durchverdrahtung 28

Primare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse

Wattage 12w
minimale Umgebungstemperatur -25°C
maximale Umgebungstemperatur 50 °C
Temperaturam Glas (Lichtaustritt) 60 °C
Lumen 820 Im
Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 80 °

Farbe anthrazit
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
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SLV

Lebensdauer 35000 h
Lichtstarkeverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Lange 22.5cm
Breite 12cm
Héhe 36.5cm
Nettogewicht 2.045 kg
Bruttogewicht 2.732 kg
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