
INFORMATIONS TECHNIQUESBorne et lampadaire
PHOTONIA
A60, rond, anthracite, verre transparent

Le lampadaire PHOTONIA est réalisé en aluminium et verre
transparent, qui couvre totalement l'ampoule. Grâce au
positionnement des douilles incorporées, l'ampoule instal-
lée crée un cône lumineux homogène et est idéale comme
borne. A titre optionnel, des goujons à scellement et une
boîte de jonction sont disponibles. L'indice de protection
IP55 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur.
Le branchement se fait directement au réseau 230 V.

N° art. 232075

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 55

Classe de résistance aux chocs IK 03

Résistance au choc 0.35 Joule

Montage Apparent

Infos de montage Sol,Sol avec accessoires

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 60 W

Coloris anthracite

Faisceau lumineux diffus

Hauteur 90 cm

Diamètre 15 cm

Poids net 2.775 kg

Poids brut 3.893 kg
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Ampoules Recommandés

1005305 A60 E27 Mirrorhead , am-
poule LED chromée 7,5
W 2700 K IRC 90 180°

1005303 A60 E27 , ampoule LED
transparente 7,5 W 2700
K IRC 90 320°

1005304 A60 E27 , ampoule LED
satinée 7,5 W 2700 K IRC
90 320°

1005268 ST58 E27 , ampoule LED
transparente 7,5 W 2700
K IRC 90 320°

Accessoires
228730 BOÎTIER DE CONNEXI-

ON , 3 pôles, IP68

232085 GOUJONS À SCELLE-
MENT , pour borne et
lampadaire PHOTONIA,
acier inox
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