
TECHNISCHE DATENLOGS 40
Outdoor Standleuchte, LED, 3000 K, IP65, eckig, an-
thrazit, L/B/H 13/8/39,5 cm, 8 W

Die indirekt abstrahlende LED Standleuchte LOGS 40 ist
aus Aluminium gefertigt und mit einer leistungsstarken Flä-
chen LED bestückt. Je nach Typ sind verschiedene Höhen
und Gehäusefarben verfügbar. Der notwendige Treiber für
den direkten Anschluss an 230V Netzspannung ist jeweils
im Lieferumfang enthalten. Zur einfachen Montage sind
optional ein Erdspieß, Schraubenset sowie Verbindungs-
box verfügbar. Ergänzend kann die Installation um ent-
sprechende Wandleuchten der Serie erweitert werden.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Art. Nr. 232115

IP Code IP65

Schlagfestigkeitsklasse IK 04

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60 Hz

Sekundär Strom / Spannung 500 mA

Schutzklasse I

Wattage 9.5 W

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Höhe Einschaltstrom 4.7 A

Dauer Einschaltstrom 30 µs

Lumen 570 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Farbe anthrazit

CRI 80

Lebensdauer 40000 h

Breite 13 cm

Höhe 39.5 cm

Tiefe 8 cm

Nettogewicht 1.99 kg

Bruttogewicht 2.727 kg
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Lichtquelle

916376

Zubehör
231230 ERDSPIESS , für GRA-

FIT, RUSTY SLOT,
LOGS Standleuchte,
Stahl verzinkt, Länge 48
cm

228730 VERBINDUNGSBOX ,
IP68, 3-polig

228754 SCHRAUBENSET , edel-
stahl M5 inkl. Dübel und
Unterlegscheiben

232119 BETONANKER-SET , für
LOGS Standleuchte,
edelstahl
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