
DANE TECHNICZNESLOTBOX 40
lampa podłogowa outdoor, LED, 3000K, IP44, kwadra-
towa, antracytowa, D/S/W 12/7/ 40, 4W

Emitująca pośrednie światło lampa podłogowa SLOTBOX
40 przekonuje swoim niezwykłym wyglądem. Lampę
będącą udanym połączeniem wydajności i wyrazistego de-
signu wyposażono w wysokiej jakości, ciepłą białą diodę
LED. Dzięki stopniowi ochrony IP44 nadaje się do użytku
na zewnątrz. Zestaw kotew do betonu do bezpiecznego
montażu lampy jest zawarty w zakresie dostawy. Dzięki
wbudowanemu zasilaczowi LED dwie dostępne wersje po-
dłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V. Ta
lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.

Nr artykułu 232135

Kod IP IP 44

Klasa odporności na uderzenia IK 04

Odporność na uderzenia 0.5 Joule

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa

Pierwotne napięcie znamionowe 100-277V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 700 mA

Klasy ochrony II

Wydajność 8 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 30 °C

Poziom prądu rozruchowego 5 A

Czas trwania prądu rozruchowego 25 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.02

Strumień świetlny 160 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kolor antracyt

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 35000 h

Emisja światła Bezpośredni

Długość 7 cm

SLV Poland Sp. z o.o. · Poznańska 356 · 05-850 Ożarów Mazowiecki · T +48 (22) 722 49 75 · E slv@slv.pl
Ostatnia aktualizacja 2023-12-27 13:39:55 · Zastrzega się możliwość zmian technicznych slv.com | 1



Szerokość 12 cm

Wysokość 40 cm

Waga netto 1.563 kg

Waga brutto 1.851 kg

Strona BIG WHITE 678

Źródła światła

916530

Akcesoria
228730 SKRZYNKA PRZYŁĄC-

ZENIOWA , 3-polowa,
IP68
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