SLV

QUADRASYL

applique extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 11W Ré&f. 232085
max, IP44

INFORMATIONS TECHNIQUES

Douille GX53
Applique carrée QUADRASYL WL 15 en aluminium laqué.

Adapté pour I'extérieur grace a l'indice de protection 1P44. Source TCR-TSE
Le raccordement électrique du luminaire disponible en

deux coloris s'effectue directement sur la tension secteur
230V. La gamme QUADRASYL comporte également des

Nombre de douilles 1

lampadaires et peut donc étre utilisée partout. Lampes incluses Non
Code IP P 44
Montage En saillie
15
\ Détails de montage Applique

Is,s
=

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Classe de protection

Puissance en watts 11w
Coloris anthracite
Sortie lumineuse direct
Longueur 15cm
Largeur 12.cm
Hauteur 5.5cm
Poids net 0.884 kg
Poids brut 0.946 kg
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Source Préconisée

1005271 LED GX53 , ampoule,
blanc / opale, 6 W, 3000
K, IRC94, 120°

1005269 LED GX53 , ampoule,
blanc / opale, 6 W, 4000
K, IRC90, 120°

1005272 TCR TSE GX53, am-
poule LED, blanc / opale,
6 W, 2700 K, IRC90, 120°

SLV Swiss SA - Z.| La Jonnaire Route du Bey 6 “Box 1-4” - CH-1847 Rennaz - T +41 218113232 - F +41 218113233 : E info@slv-swiss.ch

Derniere mise a jour 2023-12-27 11:27:25 - Sous réserve de modifications techniques

SLV

slv.com | 2




