QUADRASYL 75

borne extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 11W ma-

INFORMATIONS TECHNIQUES

SLV

Réf. 232295
X, IP44

Douille GX53
Lampadaire carré QUADRASYL 75 en aluminium peint.
Produit convenant a une utilisation en extérieur, grace a Source TCR-TSE
son indice de protection IP44. Le raccordement électrique
de ce modele, disponible en deux coloris, s'effectue direc- Nombre de douilles 1
tement sur la tension secteur 230 V. Une boite de connexi- )
on est disponible en option, pour un raccordement électri- Lampes incluses Non
que sdr dans la tige du luminaire. Pour faciliter le montage, Code IP P 44
le lampadaire est livré avec un kit d'ancrage pour béton.
La série QUADRASYL comporte également des appliques Montage En saillie
murales, pour une utilisation universelle.

Détails de montage Sol

2 e

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Classe de protection |
75 Puissance en watts 11w
Coloris anthracite
S Sortie lumineuse direct
'1}: 4 Largeur 19 cm
Hauteur 75 cm
Profondeur 19 cm
Poids net 3.184 kg
Poids brut 3.808 kg
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SLV

Source Préconisée

1005271 LED GX53 , ampoule,
blanc / opale, 6 W, 3000
K, IRC94, 120°

1005269 LED GX53 , ampoule,
blanc / opale, 6 W, 4000
K, IRC90, 120°

1005272 TCR TSE GX53 , am-
poule LED, blanc / opale,
6 W, 2700 K, IRC90, 120°

Accessoires

228726 Boite de connexionen T,
extérieur, noir, IP68
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