
DATI TECNICIQUADRASYL 75
lampada da terra, Outdoor lampadina a risparmio en-
ergetico GX53, IP44, squadrata, L/La/H 19/22,5/75 cm,
antracite, max. 11W

Lampada da terra squadrata QUADRASYL 75 realizzata in
alluminio verniciato. La classe di protezione IP44 la rende
adatta all'area esterna. Il collegamento elettrico dell'appa-
recchio disponibile in due colori avviene sulla rete elettrica
con tensione a 230V. Disponibile come optional una sca-
tola di collegamento per il collegamento elettrico sicuro all-
'asta. Per un montaggio semplificato c'è in dotazione un
set di ancoraggi per cemento. La serie QUADRASYL inclu-
de inoltre le lampade a parete ed è dunque utilizzabile uni-
versalmente.

Articolo 232295

Attacco GX53

Lampadine TCR-TSE

Numero di attacchi 1

Lampade incluse No

Codice IP IP 44

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 11 W

Colore antracite

Emissione diretto

Larghezza 19 cm

Altezza 75 cm

Profondità 19 cm

Peso netto 3.184 kg

Peso lordo 3.803 kg
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Lampadina consigliata

1005271 LED GX53 , sorgente lu-
minosa bianco/lattiginoso
6W 3000K CRI94 120°

1005269 LED GX53 , sorgente lu-
minosa bianco/lattiginoso
6W 4000K CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , sorgen-
te luminosa a LED bian-
co/lattiginoso 6W 2700K
CRI90 120°

Accessori
228726 SCATOLA DI COLLEGA-

MENTO a T , nera, IP68
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