QUAD 1

nasténné svitidlo, LED, 3000K, IP44, hranaté, antracit,
46 W

Nasténné svitidlo QUAD 1 s vysoce vykonnymi, bilymi te-
plymi PowerLED je k dispozici v nékolika barvach. Elek-
tricka pripojka svitidla vyrobeného z hliniku se pfipoji k sito-
vému napéti 230 V pomoci integrovaného ovliadace. Diky
kryti IP44 je svitidio vhodné pro venkovni oblast. Toto svi-
tidlo obsahuje vestavené Zarovky LED.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 232465
Pocet raznych vystupt svétla 1

Kéd IP P 44
Montaz Néastavba
Podrobnosti montaze Sténa

Primarni jmenovité napéti

200-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 700 mA
Tridaochrany |

Prikon 4.6 W
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.038
Lumen 80 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 90°
Barva antracit
CRI 80

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Vystup svétla primé
Sitka 6.4 cm
Vyska 8.7cm
Hloubka 4.2cm
Hmotnost netto 0.307 kg
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Svételného Zdroje
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SLV

Celkova hmotnost

0.342 kg
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